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Deutsch

Anwendung
Das Programmierinterface verbindet 
einen Windows-PC mit dem Vario-
Bus-System.
Die Umsetzungselektronik ist aus-
gestattet mit einem beid seitigen 
Verbindungskabel von Sub-D-Stecker 
(RS232) auf 6-Pol UAE/Western-
Anschlussstecker,ca. 3,5 mlang.
Bauseits ist eine UAE/Western-
Anschlussdose6-polig(ZWA 640-…
empfohlen) mit Ver bindung zum 
Vario-Bus-System vorzusehen.
Systemvoraussetzungen: 
Windows-PC,Vista,Win 7/8

Elektrische Spannung

Einbau, Montage und Service-
arbeiten elektrischer Geräte dürfen 
ausschließlich durch eine Elektro-
Fachkraft erfolgen.

Vario-Bus
Programmierung des Eingangs-
ControllersEC 602-…und/oderdes
Ruf-ControllersRC 602-…sowie
derEingabemoduleCOM 611-…,
ELM 611-…,FPM 611-…und
DRM 611-…ZurProgrammierung
wird die Programmier-Software 
PRS 602-…verwendet.

In-Home-Bus
Programmierung des In-Home-
Busses mit der Bus-Programmier-
SoftwareBPS 650-…abV 2.00.
Für den Anschluss an den Siedle-
In-Home-Bus ist das Bus-Interface-
ModulBIM 650-…zusätzlich
erforderlich.

Lieferumfang
•Programmier-InterfacePRI 602-…
mit Anschlusskabel, Gesamtlänge 
3,5 m.
• Diese Produktinformation

Für die Programmierung mit einem 
PC ist bauseitig eine UAE/IAE/
Western-Anschlussdose, 6-polig, mit 
Verbindung zum Vario-Bus-System 
vorzusehen,z. B.Zubehör-Western-
AnschlussdoseZWA 640-…von
Siedle, für Hutschienenmontage, 
1 TE.

Montage
1 Belegung Westernbuchse, 6-polig.
2 Belegung Westernbuchse, 8-polig.

Klemmenbelegung

bv, cv Versorgungsspannung 
10–15 V AC

Da, Db Vario-Bus

Software
Aktuelle Versionen der Software 
BPS 650-…undPRS 602-… 
stehen im Downloadbereich unter  
www.siedle.com zur Verfügung.

Technische Daten
Betriebsspannung:10–15VAC
Schutzart:IP 30
Umgebungstemperatur: 
0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit(TE):3
Abmessungen(mm)BxHxT:
90 x 65 x 25
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Application
Theprogramminginterfaceconnects
an IBM-compatible Windows PC 
with the Vario bus system.
Theelectronicconversioncircuitis
equipped with a bilateral connecting 
cable from Sub-D plug (RS232) to 
6-pin telecom/Western connector, 
appr. 3.5 mlong.A6-pintelecom/
Westernsocket(ZWA 640-…recom-
mended) must be provided in con-
junction with the Vario bus system.
System requirements: Windows PC, 
Vista,Win 7/8

Electrical voltage

Mounting, installation and servicing 
work on electrical devices may only 
beperformedbyasuitablyqualified
electrician.

Vario bus
Programming the Easikey con-
trollerEC 602-…and/orthecall
controllerRC 602-…andinput
moduleCOM 611-…,ELM 611-…,
FPM 611-…andDRM 611-… 
For programming, programming 
softwarePRS 602-…isused.

In-Home bus
Programming of the In-Home bus 
using the bus programming software 
BPS 650-…fromV 2.00.Forcon-
nection to the Siedle In- Home bus, 
businterfacemoduleBIM 650-…is
additionally required.

Scope of supply
•ProgramminginterfacePRI 602-…
with connecting cable, total length 
3.5 m.
•Thisproductinformation

English

For programming with a PC, a 6-pin 
universal/ISDN or Western socket 
must be provided for connection to 
the Vario bus system, e.g. Western 
socketaccessoryZWA 640-…from
Siedle, for top hat rail mounting, 
1 modularunit.

Mounting
1 Assignment of the 6-pin Western 
junction box.
2 Assignment of the 8-pin Western 
junction box.

Terminal assignment

bv, cv Power supply 
10–15 V AC

Da, Db Vario bus

Software
CurrentversionsoftheBPS 650-…
andPRS 602-…softwareareavail-
able in the download area under 
www.siedle.com.

Specifications
Operatingvoltage:10–15 V AC
Protectionsystem:IP 30
Ambient temperature: 
0 °C to +40 °C
Horizontal pitch (HP): 3
Dimensions (mm) W x H x D: 
90 x 65 x 25

Application
L’interface de programmation relie 
un PC Windows au système bus 
Vario.
L’électronique de conversion est 
équipée d’un câble de connexion 
avec prise mâle Sub D des deux 
côtés (RS232), sur prise de raccorde-
ment UAE/Western à 6 pôles, lon-
gueur3,5 menviron.Sursite,une
prise de raccordement UAE/Western 
6pôles(ZWA 640-…conseillé)avec
raccordement au système bus Vario 
doit être prévue.
Conditions à remplir par le système: 
Windows-PC,Vista,Win 7/8

Tension électrique

L’installation, le montage et l’entre-
tien d’appareils électriques ne 
doivent être réalisés que par un spé-
cialiste en électricité.

Bus Vario
Programmation du contrôleur 
d‘entréeEC 602-…et/ouducontrô-
leurd‘appelRC 602-…,ainsique
desmodulesd‘entréeCOM 611-…,
ELM 611-…,FPM 611-…et
DRM 611-…Pourlaprogrammation,
on utilise le logiciel de programma-
tionPRS 602-…

Bus In-Home
Programmation du bus In-Home à 
l‘aide du logiciel de programmation 
busBPS 650-…àpartirdelaversion
V 2.00.Leraccordementaubus
Siedle-In-Home nécessite en plus le 
moduled‘interfacebusBIM 650-…

Etendue de la fourniture
• Interface de programmation 
PRI 602-…aveccâblederaccorde-
ment,longueurtotale3,5 m.
• La présente information produit

Français
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Pour la programmation avec un PC, 
le client doit prévoir une prise de 
raccordement UAE/IAE/Western 
6 pôles,enliaisonaveclesystème
bus Vario, p. ex. l’accessoire prise de 
raccordementWesternZWA 640-…
de Siedle, pour montage sur barre 
DIN,1 TE.

Montage
1 Attribution de la prise Western 6 
pôles.
2 Attribution de la prise Western 8 
pôles.

Implantation des bornes

bv, cv Tensiond'alimentation
10–15 V AC

Da, Db Bus Vario

Logiciels
Les versions actuelles des logiciels 
BPS 650-…etPRS 602-…sontdis-
ponibles dans la zone de télécharge-
ment à l’adresse www.siedle.com.

Caractéristiques techniques
Tensiond’entrée:10–15 V AC
Indicedeprotection:IP 30
Températureambiante:
0 °C à +40 °C
Unité de Division (UD) : 3
Dimensions (mm) l x H x P : 
90 x 65 x 25

Italiano

Impiego
L’interfaccia di programmazione col-
lega un PC Windows con il sistema 
Vario-Bus.
L’elettronica di conversione è dotata 
di un cavo di collegamento su 
entrambi i lati con connettore Sub-D 
(RS232) da un lato e connettore 
UAE/Western a 6 poli dall’altro, 
lungocirca 3,5 m.Inlocodeve
essere prevista una presa di colle-
gamento UAE/Western a 6 poli (si 
consigliaZWA 640-…)concollega-
mento al sistema Vario-Bus.
Requisiti del sistema: PC Windows, 
Vista,Win 7/8

Tensione elettrica

Gli interventi di installazione, mon-
taggio e assistenza agli apparecchi 
elettrici devono essere eseguiti esclu-
sivamente da elettricisti specializzati.

Vario-Bus
Programmazione del controller d‘in-
gressoEC 602-…e/odelcontroller
dichiamataRC 602-…,nonchédei
modulid‘immissioneCOM 611-…,
ELM 611-…,FPM 611-…e
DRM 611-…Perlaprogrammazione
si utilizza il software di programma-
zionePRS 602-…

In-Home-Bus
Programmazione di In-Home-Bus 
con il software di programmazione 
busBPS 650-…daV 2.00.Peril
collegamento a Siedle-In-Home-Bus 
è necessario anche il modulo inter-
facciabusBIM 650-…

Kit di fornitura
• Interfaccia di programmazione 
PRI 602-…concavodicollega-
mento,lunghezzatotale3,5 m.
• Il presente opuscolo informativo 
sul prodotto

Per la programmazione con un PC 
occorre predisporre in loco una sca-
tola di collegamento UAE/IAE/
Westerna6 policoncollegamento
al sistema Vario Bus, ad es. la scatola 
di collegamento accessoria Western 
ZWA 640-…diSiedle,permon-
taggiosubarraDIN,1 unitàditra-
sporto.

Montaggio
1 Assegnazione presa Western a 
6 poli.
2 Assegnazione presa Western a 
8 poli.

Assegnazione dei morsetti

bv, cv Tensionedi
alimentazione 
10–15 V AC

Da, Db Vario-Bus

Software
Le versioni aggiornate del software 
BPS 650-…ePRS 602-…sono
disponibili nella sezione di download 
sul sito www.siedle.com.

Dati tecnici
Tensioned’esercizio:10–15 V AC
Tipodiprotezione:IP 30
Temperaturaambiente:
da 0 °C a +40 °C
Unità di modulare: 3
Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 
90 x 65 x 25



6

Toepassing
De programmeerinterface verbindt 
een Windows-PC met het Vario-bus-
systeem.
De converteringselektronica is 
uitgerustmeteendubbelzijdige
verbindingskabel van Sub-D stekker 
(RS232) naar 6-polige UAE/Western-
aansluitstekker,ca. 3,5 mlang.
Lokaal dient te worden voorzien 
in een UAE/Western-aansluitdoos 
6-polig(ZWA 640-…aanbevolen)
met verbinding naar het Vario-Bus-
Systeem.
Systeemvereisten: Windows-PC, 
Vista,Win 7/8

Elektrische spanning

Inbouw, montage en onderhouds-
werkzaamheden aan elektrische 
apparaten mogen uitsluitend door 
een elektro-vakman worden uitge-
voerd.

Vario-Bus
Programmering van de Ingang- 
ControllerEC 602-…en/ofde
Oproep-ControllerRC 602-…
evanals de invoermodules 
COM 611-…,ELM 611-…,
FPM 611-…enDRM 611-…Voor
het programmeren wordt de 
Programmeer-SoftwarePRS 602-…
gebruikt.

In-Home-Bus
Programmeren van de In-Home-Bus 
met de Bus-Programmeer-Software 
BPS 650-…vanafV 2.00.Voorde
aansluiting op de Siedle-In-Home- 
Bus is de Bus-Interface-Module 
BIM 650-…bovendienvereist.

Leveringsomvang
•ProgrammeerinterfacePRI 602-…
met aansluitkabel, totale lengte 
3,5 m.
• Deze productinformatie

Nederlands

Voor het programmeren met een PC 
is lokaal in een UAE/IAE/Western 
aansluitdoos 6-polig, met verbinding 
naar het Vario-Bus-Systeem te voor-
zien,bijv.accessoireWesternaan-
sluitdoosZWA 640-…vanSiedle,
voorDINrailmontage,1 TE.

Montage
1 Indeling Westernbus 6-polig.
2 Indeling Westernbus 8-polig.

Klemmenindeling

bv, cv Verzorgingsspanning 
10–15 V AC

Da, Db Vario-Bus

Software
Actuele versies van de software 
BPS 650-…enPRS 602-…staanin
het downloadbereik onder  
www.siedle.com ter beschikking.

Technische gegevens
Gebruiksspanning:10–15 V AC
Beschermingsklasse:IP 30
Omgevingstemperatuur: 
0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid(TE):3
Afmetingen (mm) B x H x D: 
90 x 65 x 25

Anvendelse
Programmeringsinterface, der for-
binder en Windows-pc med Vario-
bus-systemet.
Omsætningselektronikken er 
udstyret med et forbindelseskabel på 
begge sider til Sub-D-stik (RS232) på 
6-pol UAE/Western-tilslutningsstik, 
ca. 3,5 mlang.Påmontagestedet
skal der være en UAE/Western-
tilslutningsdåse6-polet(ZWA 640-…
anbefalet) med forbindelse til Vario-
bus-systemet.
Systemforudsætninger: Windows-pc, 
Vista,Win 7/8

Elektrisk spænding

Indbygning og montering af samt 
servicearbejde på elektrisk materiel 
må kun foretages af en aut. elinstal-
latør.

Vario-bus
Programmering af indgangscon-
trollerEC 602-…og/elleropkalds-
controllerRC 602-…samtaf
indtastningsmodulCOM 611-…,
ELM 611-…,FPM 611-…og
DRM 611-…Programmeringfore-
tages ved hjælp af programmerings-
softwarePRS 602-…

In-Home-bus
Programmering af In-Home-bussen 
med busprogrammeringssoftware 
BPS 650-…fraV 2.00.Vedtilslut-
ning til Siedle-In-Home-bus kræves 
der desuden et bus-interfacemodul 
BIM 650-…

Leveringsomfang
• Programmeringsinterface 
PRI 602-…medtilslutningskabel,
samletlængde3,5 m.
• Denne produktinformation

Dansk
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TilprogrammeringenmedenPCskal
der på brugsstedet være en UAE/IAE/
Western-tilslutningsdåse, 6-polet, 
med forbindelse til Vario-bus-
systemet f.eks. tilbehør-Western-til-
slutningsdåseZWA 640-…fra
Siedle, til montering på monterings-
skinne,1 TE.

Montage
1 Anvendelse af 6-polet datastik.
2 Anvendelse af 8-polet datastik.

Klemmekonfiguration

bv, cv Forsyningsspænding 
10–15 V AC

Da, Db Vario-bus

Software
Aktuelle versioner af softwaren 
BPS 650-…ogPRS 602-…finder 
De under downloads på adressen 
www.siedle.com.

Tekniske data
Driftsspænding:10–15 V AC
Kapslingsklasse:IP 30
Omgivelsestemperatur: 
0 °C til +40 °C
Delingsenhed: 3
Mål(mm)bxhxd:90 x 65 x 25

Svenska

Användning
Dettaprogrammeringsgränssnittför-
binder en Windows-PC med Vario-
buss-systemet.
Konverteringselektroniken är 
utrustadmedenförbindelsekabel
med Sub-D-stickkontakt (RS232) i 
den ena änden och en 6-poligt UAE/
modularjack i den andra, längd 
ca 3,5 m.En6-poligUAE/modu-
laranslutningsdosa(ZWA 640-…
rekommenderas)föranslutningen
till Vario-buss-systemet måste vara 
installerad i byggnaden.
Systemförutsättningar:Windows-PC,
Vista,Win 7/8

Elektrisk spänning

Installation, montering och servicear-
beten på elektriska apparater får 
utförasendastavbehörigeltekniker.

Vario-buss
Programmering av ingångscontrol-
lernEC 602-…och/elleravanrops-
controllernRC 602-…samtav
inmatningsmodulernaCOM 611-…,
ELM 611-…,FPM 611-…och
DRM 611-…Förprogrammeringen
användsprogramvaranförprogram-
meringPRS 602-…

In-Home-buss
Programmering av In-Home-bussen 
medprogramvaranförbussprogram-
meringBPS 650-…frånV 2.00.För
anslutningen till Siedle- In-Home-
bussenärdetdessutomnödvändigt
att använda bussgränssnittsmodulen 
BIM 650-…

Leveransomfång
• Programmeringsgränssnitt 
PRI 602-…medanslutningskabel,
totallängd3,5 m.
• Denna produktinformation

FörprogrammeringenmedenPCär
detnödvändigtattredanpåplats
förutseenUAE/IAE/modular-anslut-
ningsdosa,6-polig,medförbindning
till Vario-buss-systemet, t.ex. tillbe-
höretmodular-anslutningsdosa
ZWA 640-…frånSiedle,förmonte-
ringpåDIN-skena,1 TE.

Montage
1 Beläggning modularjack 6-poligt.
2 Beläggning modularjack 8-poligt.

Klämtilldelning

bv, cv Försörjningsspänning
10–15 V AC

Da, Db Vario-buss

Programvara
De aktuella versionerna av program-
varornaBPS 650-…ochPRS 602-…
finnstillgängligainedladdnings-
zonen under www.siedle.com.

Tekniska data
Driftsspänning:10–15VAC
Skyddstyp:IP 30
Omgivningstemperatur: 
0 °C till +40 °C
Delningsenhet(TE):3
Mått(mm)BXHXD:90 x 65 x 25
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