Vorgehensweise
Zum Update der Firmware zum DCI/DCIV

aus dem Internet (Seite 1) SSS SI EDLE

Eigenschaften von DCIl-Konfigurationsprogramm

&llgemein  Merkniipfung

DClonfigurationsprogramm

Zielyp: Anwendung

Zielort: DCl

Ziel: IE:\Programme'\siedle'\DCI'\pvg.eHe
Auzfidhren in: IE:\Programme\Siedle\DCl

T astenkambination; |Kein

Anzeigen in: Mormales Fenster
Ziel suchen... | Anderes Sprmbol.... |
] 4 I Abbrechen | Ulgemehmenl
Ablauf: 3.) Expertenmodus mit Es erscheint das folgende
zusatzlichen Bild: (Seite 2)
1.) Den PC mit dem DCI Meniipunkten am DCI
verbinden. 600-0 einstellen:
2.) Die aktuelle Mit der rechten Maustaste
Geratesoftware in das Icon DCI-
(Firmware) von unserer Konfiguration klicken.
Homepage aus dem
Downloadbereich auf Es erscheint ein Feld
den lokalen PC laden. ,Offnen”. Dort finden Sie

den MenUpunkt
.Eigenschaften”. Klicken Sie
diesen an, es erscheint
obiges Bild.

Tragen Sie in die Spalte Ziel
hinter dem vorhandenen
Pfad folgendes ein: -e

Beachten Sie das
Leerzeichen nach
...\pvg.exe und vor -e.
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tllgernein  “erknupfung I

DCI-K onfigurationsprogramm

Zielhp: Arwmendung

Zielart: Del

Ziel: IE:'\F'rogramme‘\Sieu:lle'\DEI'\pvg.exe -
BSuzfiibren in; IE:\F’ngrammekSiedle'\DEI

T aztenkambination: IKein

Maormales Fenster

Anzeigen in;

Ziel zuchen... | .ﬁ.nderesil,lmbul...l

0k I .-’-‘«bbrec:henl UI_:uernehmenl

Klicken Sie unten rechts auf 4.) Die Programmier-

den Button ,, Ubernehmen”.  software zum DCI/DCIV
starten und den

SchlieBen Sie das Feld und Meniipunkt Gerate-

starten sie die Software software aufrufen.
durch anklicken auf das Icon
.DCl-Konfiguration”. - Seite 3

Wenn Sie die Software
gestartet haben sind Sie im
Expertenmodus und haben
neue MenUlpunkte.
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SSS SIEDLE

l]; Siedle DCI-Konfigurationsprogramm = =] E3 I
Datei Datenibertragung  Eirrichten  Hilfe
Tt = | = 4 i -
MHeu {ffnen .. SREEHET Dirucken .. Einlesen... Ubertragen...  Biicksetzen
Auzwahlbaum % % Geratesoftware updaten:
Eltﬂ] F.anfiguration
L Systemauswahl/Gerste Geratesoftware-Datel wahlen
@ Systemkomponenten
-@ Supsternkonfiguration
EI:Q Datenibertragung
@ Kon.f.lguratlonsdaten Ausgewaihlte Geratezoftware-D atei:
= 'ﬁl Geratesofhwars
H Libertragen Gerat: unbekannt
=@ Ereigrisbuifer Yersion: unbekannt
Dratum: unbekannt
Zeit: unbekannt
[Mewnlead|statern
wia COM-Part
| |&ktuelle Datei; < unbenannt.dei> 143500 [18032003 |

Unter ,,Geratesoftware-
Datei wahlen” suchen sie
den Pfad fir die soeben
heruntergeladene
Firmware aus. Dort
wahlen Sie die Datei
~DCl.sfd” aus und
bestdtigen mit 6ffnen.

Starten Sie jetzt den
Download und klicken
Sie den Button
.Ubertragung starten”
an, sobald dieser aktiv
ist.

Es Erscheint das nach-
folgende Bild (Seite 4)
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SSS SIEDLE

WAEWY Projekte\DoorComl SDH[F107-001 A5 oftwareAD Cl-Firmware\Werzsioneniy._ . ||

—Geratezoftware

DoorCom: Aktuelle Geratesoftware:
Gerat: 0l Gerat: DCl Gerat: 0Ol
Yersion: 1.13 Yersion: 2124 Yersion: 1.19
Datum: 26.02.2003  Datum: 26.03. 2002 D atum: 26.02. 2003
Zeit: 13:26:34 Zeit: 18:31:26 Zeit: 13:26:34

Zeit: 3

Durchsatz: Bytess

Ubertragung starten

@ Die Gerdtezoftware wurde erfolgreich Ubertragen! “Wollen Sie jetzt einen Meustart durchfiibren und damit die neus Geratesoftware starten? ACHTUNG:

Alle bestehenden Yerbindungen werden beendet!

Nach der Ubertragung
(obiges Bild) erscheint

folgende Meldung
(unteres Bild) welche Sie
bitte mit dem Button ,,Ja”

bestdtigen.

Die Ubertragung ist nun
erfolgreich beendet.



