DCI 600 FAQ SSS SI EDLE

Diese FAQ Liste soll Ihnen Antworten auf allgemeine bzw. haufig gestellte Fra-
gen zum DCI 600 geben, und stellt eine Ergénzung zur Online-Hilfe der
DCI 600 Software dar.

1. Es kann keine PC Verbindung zum DCI hergestellt werden 2
5 Welche Einstellungen missen am DCI 600 mindestens program- >
" miert werden?
3. Bei der Ruftastenzuordnung tritt ein Fehler auf! 6
4 Nach der Programmierung ist kein Anruf méglich, Teilbereiche 7
" funktionieren nicht mehr.
5. Nach einem Anruf hore ich nur einen Kennton 8
6. Kannich tber das COM 611-... einen Telefonteilnehmer rufen? 9
7. Kannich tber das DRM 611-... einen Telefonteilnehmer rufen? 10
8. Kann ich parallel zum DCI 600 ein BTC/BTS 750 rufen? 10
9. Kannich ein DCIV 600 auch neben dem DCI 600 installieren? 10
10 Kdnnen Videoverbindungen gleichzeitig von verschieden Endge- 10
" raten angenommen werden?
11. Kann ich das DCI 600 auch mit der BPS 650 programmieren? 11
Welche Firmwareversion ist auf dem DCI 600 oder DCIV 600
12. . . 11
installiert?
13. Wie fuhre ich ein Update der DCI-Firmware durch? 12
14. Wie fuhre ich im Fehlerfall einen Reset durch? 13

15. Wie ist die LED-Zustandsanzeige am DCI/DCIV zu interpretieren? 14
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1. Es kann keine PC Verbindung zum DCI hergestellt werden

Die Verbindung zwischen dem PC und Ihrem DCI 600 wird mit dem seriellen

Kabel, welches dem DCI beiliegt, hergestellt. Die Auswahl des angeschlosse-
nen COM-Ports kdnnen Sie unter dem Mentpunkt
Einrichten -> Programminterface... vornehmen.
Bei einer direkten seriellen Verbindung zwischen PC und DCI darf die Pro-
grammiertaste am DCI nicht gedrtuckt werden.

2. Welche Einstellungen missen am DCI 600 mindestens programmiert

werden?

Als Minimalkonfiguration missen in der Software folgende Punkte eingetragen

bzw. ausgefillt werden:

Systemauswahl:

I_;Kunfiguratiunsprogramm fiir DCI

=10l =

Datei  Datendbertragung  Einrichken  Hilfe
¥ 5 ®H 9 3 ¢ @B
Neu ifren ... Speichern Drucken ... Eimlesen..  [Uberragen.. Blicksetzen
Auzwahlbaum @ ml

E||:Q| Kaonfiguration

D Spztemauswahl/Gerate
Em Systemkomponenten
=- oo
D Faonfiguration
: D S perrufnummers
E"ﬂl Teilnehmerkonfiguration
. [y Rutrurmmermeingabe
----- D Fuftastenzuordnung
- [ Berechtigungen
=0 1T
----- [ Multifunktionsrelais
----- [ Multifurklionseingang
----- D Sk S-Providerk onfiguration
Em Tiirzuordnung

----- O] Teste

= BSM

-[] BSM-Ansteueng
=5 II_I] Syztembonfiguration
¢ [ Konfiguration
E||:Q| Dateniibertragung
: m K.onfigurationzdaten
: -] eirlesen
-] iibertragen
m Gerdtesoftware
[ iibertragen
m E reignisbuffer
[ Laden/Speichern

=

Gerate im Syztem

venwendete Tlrzchnitistells
= 1+n-System
f+ Siedle YR-System-Bus
" Siedle-tulti

rDoorCom Wideo [DCR]
* nicht vorhanden

" worthanden

[~ mit Kamerasteueing

rBuzzchaltmodul [BS ]
= richt vorhanden

3

rEuropaizcher Inztallationsbus (E1B)
f+ nicht varhanden

= worhanden

Hinweis:  Bei Sndeungen der Sestemkonfiguration

zollten die Daten i DCI aktualisiert werden.

Libertragen |

| = |.-’-‘-.ktuelle Datei < unbenannt.dci >

03:56:35  [8.4.2005
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Eigene MSN (ohne Vorwahl etc.) des DCI eintragen um DCI anwahlen zu
kénnen

I;_;Kunfiguratiunsprugramm fiir DCI - |E||i|
Datei  Datendbertragung  Einvichten  Hilfe %

¥ = ] 5 3 i o~

MHeu Qffnen ... Speichern Drucken ... Einlesen...  Ubertragen.. Biicksetzen
Auswahlbaurm @ 'ﬁl Grundeinstellungen
=] F.anfiguration
mD Systemauswahl/Gerste Land IDeutschIand [
|_—‘_||:ﬂ| Systembomponenten Sprache IDeutsch j
=g Do
D Kaonfiguration Rufnummer:
«-[ Spermufnummern L /
=4 Teilmehmerkanfiguration Eigene MSN IHSE‘ <
D Rufrunimerneingabe
D Ruftastenzuordnung
D Berechtigungen Concierge:
= 1T
[ Multifurktionsrelais [~ Conciergefunkbion aktiv
Multifurktionseingang .
E ShS-Providerkonfiguration G LV I
= ({0 Tiirzuordnung “Wideomanitar [ 1
oo Tewte
[ Direkte Tiirarwahl
=) BSM
D BSh-bnsteuerung

E]@ Systernkonfiguration
i w[0] Konfiguration
=4l Dateriibertragung
E||:ﬂ| Konfigurationzdaten
o o[ einlesen
¢ e[ lberragen
E| I:@ Geratesaftware
¢ e[ lbertragen
E||:ﬂ| Ereignizbuffer
D Laden/S peichern

%

A

| = |Akiuelle Datei: < unbenannt, dei > 1060137 |8.4.2005
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Direktrufnummer eingeben (bei Turruf anzurufende Telefonnummer)

n__Kunfiguratiunsprugramm fidr DCI ; =1O] x|
Datei  Datenibertragung  Einrichten Hilfe
I = = = 3 t
Neu Offren ... Speichern Drucken .. Einlesen..  Uberragen...  Biicksetzen
Auzwahlbaumm @ ':Q Rufnummerneingabe/-anderung
& m Korfiguration Teilnehrer Direktmfw |Videamanit0r | -
[ Sypstemauswahl/Gerdte 1 — ( =
Elm lSﬁstemkumponenten > — 2 i
B DCl
O Konfiguration 3 - el
O Spermtnurmnmen 4 — rin
F_| |:[1| Teilnehmerkonfiguration 5 - nEin
. [} Rufrummemeingabe G = B39 rrir
i [ Ruftasterzuordriung 7 = it
D Berechtigungen a — -
=0 1T ;
l:mD Multifunktionsrelais 3 = ne!n
<[ Multifunktionseingang S ne!n
[ SMS-Providerkonfiguration || wm =]
=- t@ Tiirzuordnung 12 = nein
D Texte 13 = =]
[ Direkte Tiiranwahl 14 = ein
E'ﬂl BSH 15 = =
! D BSh-Anzteuening 15 = e
B- &1] Systembonfiguration 17 = -
[ O] Kanfiguration = .
=8 &1] D ateniibertragung & ne!n
EI Qﬂ] K.onfigurationsdaten 3= I
o[ einlesen 20 = nEin
. e[ iibertragen 21 = riiry
EI Q;]] Geratezoftware 2 = =y
[ iibertragen 23 = hein
E| Qﬂ] Ereignisbuffer 74 == e
-] Laden/Speichem R - ;I
| = |Akiuele Datei: < unbenarnt dci > 100809 842005 [
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Ruftasten des BTLM programmieren (nur bei In-Home-System notwendig)

Datei  Datendbertragung  Einrichten  Hilfe %
It = = 5 3 &
Heu Offrien ... Speichem Drucken . Einlesen...  Uberragen...  Riicksetzen
Auzwahlbaun @ @
Ell:ﬂ] K.onfiguration Ruftastenzuordnung
D Spstemauswahl/Gerdte
Elm Spstemkomponenten
=-(h ool
D K.onfiguration
D Spermufnummmern
Ellﬂ] Teilnehmerk onfiguration
- [ Rutnummermeingabe
----- [} Rutastenzuordnung FC
Q’J]EI Berechtigungen K.onfigurationsdaten aktualisieren _
----- O Mult?funkt!onsre.lais gg: !:lfi:;lisieren ||:
""" O Mulhfunktl.unsemg.lang . inkluzve Busadiessen =]
----- [ 5MS-Providerkonfiguration
Elm Tiirzuordnung aktuelle Konfiguration lesen via W24
----- O] Teste
b (] Direkte Tiranwahl
=-{[h BSM
D B St -tinzteusiung
Elm Systembonfiguration Starten
] Konfiguration
Elm [rateniibertraguing
- ':Ql F.onfigurationzdaten
<[] sinlesen
~[] iibertragen
':Ql Geratezoftware
wo[[] libertragen
E||:Q| Ereignisbuffer
D Laden/Speichern
Modo2e  |ed2o05 |

| = |.~’-'«ktue||e Datei: < unbenannt.dci »

Sofern das DCI noch nicht konfiguriert wurde, sollte jetzt das DCI aktualisiert
werden, bevor Sie die Ruftastenzuordnung des BTLM zu den virtuellen Teil-

nehmern des DCI starten
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3. Bei der Ruftastenzuordnung tritt ein Fehler auf!

Tritt bei der Rufnummernprogrammierung ein Fehler auf, so Uberprifen Sie
bitte folgende Punkte.

Verwenden Sie zur Programmierung den Assistenten, beenden Sie diesen und
fuhren die Zuordnung anschlielend manuell durch.

Die Anlagenverdrahtung nach folgenden Kriterien Uberprifen:

- DCI 600 gegebenenfalls mit eigener b/c-Versorgung, d.h. separaten Trafo
(12V/AC) fur das DCI 600 verwenden

- Keine offenen Stichleitungen und Abzweige im In-Home-System
- BSG 650-0 gegen 02er Version tausche

- Reichweite des In-Home-Systems uberprifen

max. Leitungslange vom BSG zum entferntesten Busteilnehmer 300 m
max. Leitungsléange zwischen 2 BSG 300 m
max. verlegtes Leitungsnetz innerhalb eines Stranges 1500 m
max. verlegtes Leitungsnetz, welches alle BSG verbindet 1500 m

Alle Angaben beziehen sich auf einen Aderndurchmesser von 0,8 mm.
Bei 0,6 mm halbieren sich die Entfernungen.

- aktuelle DCI Firmware vorhanden, siehe auch Update.

Wurde die Anlage ohne Erfolg Uberprift bzw. gedndert, so kdnnen Sie
folgende Schritte durchfihren.

Nach Mdglichkeit den/die zu programmierenden Turlautsprecher direkt am DCI
anklemmen. Um eventuell vorhanden Stérungen auf dem In-Home-Bus auszu-
schlie3en, trennen Sie bitte den restlichen Bus fur die Dauer der Programmie-
rung ab. Das BSG muss aber weiterhin im Bus verfligbar sein, um die Program-
mierung durchfihren zu kénnen

Nach erfolgreichem Abschluss der Programmierung kann das BTLM wieder an
seinem urspringliche Platz installiert werden.

Diese Vorgehensweise ist nur fir erfahrene Benutzer
- Prifen Sie vorher, wie viel freie Adressen verflugbar sind. Melden Sie kei-
nesfalls mehr Teilnehmer am System an, als freie Busadressen verfiigbar sind.
Melden sich nach dem Rickbau pl6tzlich mehr als 31 Teilnehmer am System
an, ist eine Neukonfiguration des Gesamtsystems unausweichlich.

In Mehrstrangsystemen kann es manchmal helfen, wenn Sa/Sb am BSG abge-

klemmt bzw. abgezogen wird, so dass nur der Strang - in welchem sich das zu
programmierende DCI befindet — sich im Programmiermodus befindet.
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4. Nach der Programmierung ist kein Tarruf méglich, Teilbereiche funk-
tionieren nicht mehr

Sind nach einer Programmierung bestimmte Funktionen nicht mehr méglich, so
fuhren Sie bitte zuerst einen Reset des DCI durch (manuell bzw. tber die Pro-
grammier-Software). Nach diesem Reset und dem erneuten Hochlauf darf die
rote LED am DCI nicht dauerhaft blinken. Das Blinkintervall (Hochlauf- und
Anmeldephase) sollte nach spatestens 1 min beendet sein.

Fuhrt dies nicht zu einer Beseitigung des Fehlers, so Uberpriifen Sie bitte die
von lhnen gednderten Einstellungen. Lassen Sie dazu die Konfigurationsdaten
des DCI von der Programmiersoftware auslesen, und kontrollieren Sie die
Systemauswabhl, sowie alle anderen Punkte, und setzen diese gegebenenfalls
zurick.
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5. Nach einem Anruf hdre ich nur einen Kennton

Standardmafig wird nach dem Abheben ein Kennton eingeblendet, eine Ge-
sprachsannahme ist erst durch die Eingabe eines MFV Zeichens (kein * - oder
# -Zeichen) mdglich. Ist kein Kennton gewtinscht, so kann im Meniibaum
.rexte" dieser deaktiviert werden, ein Gesprachsaufbau zur Tur erfolgt direkt

nach Abheben des Hoérers.

ﬂ |4 Konfigurationsprogramm fiir DCI
[ratei

Dateniibertragung  Einrichten  Hilfe

=10l ]

r s ®W 4 3 ¢ @
Meu Oifren ... Speichemn Drucken ... Einlesen..  Uberragen..  Riicksetzen
Auzswahlbaum e 0 Tiirruftexte:

= tﬂ] K.onfiguration

[ Systemavzwabl/Gerste

= l:@ Systerkomponenten

=0 e

O] Kenfiguration

O Spenmitrummem

t@] Teilnehmerkonfiguration
----- [ Rufrummermeingabe
<[] Ruftastenzucrdrung
----- [ Berechtigungen
T

----- [ tultifurktionsrelais
----- [ Multifurktionseingang
----- [ SMS-Providerkanfiguration
EIII!] Tiirzuardnung

[ Tese

------ [ Direkte Tiirarwahl

=-{[h BSM

[ BSM-Ansteusmng
E":Ql Syztembonfiguration
- o[ Korfiguration
Em Dateniibertragung
E||IJ_| Fonfigurationsdaten
O einlesen
o [ iberragen
Em Gerdtesoftware
i [ iberragen
Em E reignizhuffer
[ Laden/Speichem

L ein K.enntarn

Zuzatzliche Turen

Teste werden nur bei JUST Ubertragen.

| = |ﬁ3«ktuelle Datei: ¢ unbenannt.dei =

1105757

18.4.2005

[

Zusatzlich muss im In-Home-System die direkte Turanwahl programmiert sein!
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Datei  Datenibertragung  Einrichken  Hilfe
¥ & & S 3 o+ (&
Heu Offrien .. Speichemn Drucken ... Einlesen.. Uberragen.. Riicksetzen
Avzwahlbaum @ %

E@ Kaonfiguration

----- O Systemauswahl/Gerdte
Em Spatemkamponenten
= ool

------ [ Konfiguration

Zuordnung Schaltcode - Turlautzprechermodul

------ O 5permufnummern

E':ﬂl T eilnehmerkonfiguration
----- D Rufrummerneingabe
----- [ Ruftastenzuordrung
----- [ Berechtigungen

':m Fonfigurationzdaten aktualizieren
T DCl lezen 'l
----- [ Multifurktiorsrelais 00l aktualisieren r
""" D Multitunktionseingang inkluzive Busadiessen r
----- [ 5MS-Providerkonfiguration
E"ﬂl Tiirzuordriung aktuelle Konfiguration lesen wviaW2d
----- [ Teste
“[) Dirgkte Tiirarwahl
=l BSH

|'—_'||:Q S pstemb.onfiguration
¢ e[ Konfiguration
=) Dateniibertragung
Em Konfigurationsdaten
¢ [ einlesen
¢ [ ubertragen
E@ Geratezaftware
i L[ iberragen
Em Ereigrisbutfer
o) Laden/Speichem

| = |Akiuele Datel < unbenannt dei > 1:0104  |842005

4

6. Kannich tiber das COM 611-... einen Telefonteilnehmer rufen?
Ja, fur die direkte Wahl tiber ein COM 611-... gelten folgende Richtlinien:

- Die zu rufende Nummer darf maximal 7stellig sein
(ab Version 1.22 max. 8 stellig).

- Im DCI 600 muss mindestens ein Busteilnehmer programmiert sein, entweder
Uber ein vorhandenes Bustastenmodul, oder tUber ein installiertes BIM 650-02.

- In der Software muss die direkte Turanwahl programmiert werden, und zwar
entspricht Tir 1 dem COM mit Adresse 1, Tur 2 dem COM mit Adresse 2, usw.

- Maximal sechs COM 611-... kdnnen an einem DCI angeschlossen werden.

- Bel negativer Quittung nach Absenden eines COM- Rufes lUberprifen Sie die
korrekte Installation Uberpriifen. Da/Db missen polrichtig angeschlossen sein
(Dauerrot am DCI bei falscher Polung).
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- Werden mehr als ein COM 611-... am DCI betrieben, so gilt folgendes:
* Bis DCI Firmware V1.19 darf kein BIM 650 am selben Variobus installiert sein.
* Ab DCI Firmware V1.22 ist diese Einschrankung hinfallig. Siehe auch

Update.

7. Kannich tber das DRM 611-... einen Telefonteilnenmer rufen?
Ja, allerdings erst ab DCI Firmware 1.22 und héher.

Es gelten dabei die selben Richtlinien wie bei Verwendung eines COM 611.
Zusatzlich ist eine Programmierung des DRM 611-... unter Verwendung der
PRS 602-01 notwendig.

In dieser Software werden den jeweiligen Namen logische Nummern zugeord-
net, welche den zu rufenden Telefonnummern entsprechen.

8. Kann ich parallel zum DCI 600 ein BTC/BTS 750 rufen?
Ja, bei der Programmierung gilt allerdings folgendes zu beachten:

Uber den Meniipunkt Ruftastenzuordnung die Programmierung beginnen und
die einzelnen Schritte nach Anweisung durchfiihren. Nachdem Sie per Software
aufgefordert werden die entsprechende Ruftaste am BTLM zu betéatigen, zuerst
das parallel zu rufende BTS/BTC in den Programmiermodus versetzen — und
jetzt erst die Ruftaste am BTLM betétigen!

9. Kann ich ein DCIV 600 auch neben dem DCI 600 installieren?

Nein, Die Gerate missen ubereinander montiert werden. Die Verwendung ei-
nes anderen Verbindungskabels ist nicht zul&ssig.

10. Kénnen Videoverbindungen gleichzeitig von verschieden Endgeréten
angenommen werden?

Nein, Audio und Videoverbindungen werden jeweils nur an den entsprechen-

den Endgeraten signalisiert, ein Auftrennen der Funktionen, d.h. Video am PC
und Audio gleichzeitig an einem ISDN Telefon sind nicht méglich.
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11. Kann ich das DCI 600 auch mit der BPS 650 programmieren?

Teilweise.

Die Programmierung der einzelnen Busteilnehmer bzw. einer direkten Tiran-
wahl muss per DCI Konfigurationssoftware erfolgen. Ein Verwalten und erfas-
sen bzw. ein erneutes Zuordnen (Ruftasten, BT-Gruppen, etc.) von bereits pro-
grammierten Busteilnehmern im DCI ist ab der Version V 1.3.0 der BPS mdg-
lich.

12. Welche Firmwareversion ist auf dem DCI 600 oder DCIV 600 installiert?

Lesen Sie die aktuellen Konfigurationsdaten des DCI 600 mit der Konfigurati-
onssoftware ein. Die vorhandene Firmware wird Ihnen im Baummenu DCI an-
gezeigt. Sofern ein DCIV angeschlossen ist, wird zusatzlich dessen Version
angezeigt.

I|i konfigurationsprogramm fiir DEL o b =10 %]
[rabedi  Dateniibertragung  Envichten  Hife )

‘{5 = - =) 4 i ik

He Oifren ... Speichem  Dmucken ..  Einjesen..  Ubefragen..  Riicksetzen
Auswahlbaunm @ M
=l |;|'1| K.onfguralion Gerdtetyp: £ K
3 Systemavsveshl/G erdte Softwareversion: 1.4
= m Systembompananten
[ s
i Farfiguistion

Spemufnummenn
I_—.--% Telnehmekonfiguration
S Runummemnengshs
D Ruftastenzuardnung
i []] Betechligungen
= 1T
“ 0] Multiburktionzrelaiz
=[O Mullifurktionseingang
[ SMS Praviderkanfigurstion
= () Tikzuordnung
e[ Teste
[ Direkte Tiranvwek
=Ny B5M
[ BSM-breteuenung
= Q'J] Systemkonfiguiation
[ Konliguration
|—.'-l:|1| Datenisberiragung
= Konliguistionsdaten
) eiresen
[ libetragen
=-{[0 Gerdtesoltware
[ iibetragen
= Qﬁ Ereignisbulfer

[ Laden/Speichemn
| Akluelle Datei. < unbenannt dci > M2z [es20s |
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13. Wie fuhre ich ein Update der DCI-Firmware durch?

Falls eine Aktualisierung erforderlich ist, so gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Die aktuelle Geratesoftware (Firmware) finden Sie auf der Homepage von
Siedle

Folgen Sie dem Link des Downloadbereichs, und laden Sie die aktuelle Firm-
ware

auf Threm lokalem PC http://www.siedleserver.de/sds/html/index.html

2. Die Firmware kann nur im Expertenmodus des DCI-
Konfigurationsprogramms an das DCI Ubertragen werden.

Expertenmodus mit zuséatzlichen Menupunkten am DCI 600-0 einstellen:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Icon DCI-Konfiguration,
und 6ffnen Sie den Menl Eigenschaften.

Eigenschaften yon DCT- Kunfigural:ié‘l : 2=l

Algemein  Verkniipfuna | Kompatibiitst | Sicherheit |

DCl- Konfigurations- Prograrnmm

Zielhyp: Arwendung
Zielort: DLl

Ziel: C:\Programme’Siedle\DCl\pyg. exe -2 -2

Auzfubren in; IE:HPngrammeHSiedleHD Cl

T aztenkombination: IKeine

Auzfiihren: INnrmaIes Fenster j
K.ommentar: I
Ziel suchen... | Anderez Svmbal... Enweitert. .. |

(] 4 I Abbrechen [ bermehmen

Tragen Sie in das Editorfenster Ziel bitte zusatzlich folgendes ein: ,-e —z“. Be-
achten Sie die Leerzeichen vor ,-e“ und vor ,-z".

Ubernehmen Sie die Einstellungen fur das Icon und schlieRen Sie das Eigen-
schaftenfenster.

Nach dem erneuten Start der DCI-Konfigurationssoftware sind Sie im Exper-
tenmodus mit zusatzlichen MenUpunkten.
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3. Verbinden Sie das DCI mit dem PC

4. Starten Sie das DCI-Konfigurationsprogramm

5. Nachdem Sie den korrekten Pfad fur die aktuelle Update- Software ausge-
wahlt haben, Ubertragen Sie diese Firmware auf das DCI. Das DCI wird an-
schlieBend automatisch neu gestartet

I;_'=Konfigurationsprugramm fiir DCI - |E||i|
Datei  Datendbertragung  Einrichten  Hilfe h
Tu =g =
Tt = = = I i 5
Meu Ofren ... Speichern Drucken ... Eimlesen.. Uberragen..  Biicksstzen
Auswahlbaum @ l:@ Geratezsoftware updaten:
=- 'ﬁl K.onfiguration
""" [ Systemauswahl/Gerate | Gerdtesoftware-D atel wahlen I
l:l m Syztemkomponenten
- ool C:\Projekte\DCIN1. 14 Frojekishdoy21 2.5fd
D K.onfiguration
[ Spemufnummern Auzgewahlte Geratesoftware-Datei:

E| m Teinehmerkonfiguration

[ Rufrummemeingabe Gerat: DO
] Pultastenzuordriung Yersion: 212
¢ [ Berechtigungen Datum: 25.08.2002
=@ Zeit: 16:24:57

] Multifurktionsrelais
[ Multifurktionseingang
[ GMS-Provi igurati
D M roviderk onfiguration Diownload starten K |
|'—_‘||ﬁ| Tiirzuordnung

D Texte via COM-Port
[ Direkte Tiirarwahl

a---lm BSM
[ BSM-Ansteuerung

El- lﬁl Syztembonfiguration

¢ L[ Konfiguration

E| m D atenubertragung

E| m K.onfigurationsdaten

- eirlezen

[ iibertragen

- m Geratezoftware

-0 liibertragen

E| m Ereigrisbutfer

-] Laden/Speicherr

| = |Aktuelle Datei: < unbenannt.dei > [1tza1z  [gazo08 |+

14. Wie fuhre ich im Fehlerfall einen Reset durch?

In bestimmten Situationen kann es erforderlich sein, das DCI zurlickzusetzen

und neu zu starten.
Hierflr sichern Sie sich die aktuellen DCI Konfigurationsdaten, indem Sie diese

einlesen und auf lhrem PC abspeichern.
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3 £ | B

iinlezen..  Uberragen.. | Biicksetzen

Sieike zurtlcksetZV
m System DCT mew skarken

DT it serkskonfiguration laden

ndete Tirzchnittstele———

-Spztem
zdle YR-Syztem-Bus
=dle-bult

Wabhlen Sie aus der Symbolleiste den Menipunkt Ricksetzen -> DCI neu
starten

Das DCI beginnt einen Neustart (Hochlauf- und Anmeldephase) und startet mit
seiner geladenen Konfiguration.

Sollte das DCI immer noch nicht korrekt arbeiten, dann initialisieren Sie das
DCI mit der Werkskonfiguration.

Anschlieend Ubertragen Sie zusatzlich ihre vorher gesicherte Konfiguration
inklusive der Busadressen in |lhr DCI.

15. Wie ist die LED-Zustandsanzeige am DCI zu interpretieren?

LED grin leuchtet konstant Betriebsanzeige

LED grin blinkt Softwaredownload lauft

LED rot leuchtet Fehlerzustand (z. B. Da/Db ver-
tauscht)

LED rot blitzt Freigabe zur Programmierung

LED rot blinkt interner Fehler

(Systemauswabhl inkorrekt) oder
aber kein Teilnehmer angemeldet.

Wie ist die LED-Zustandsanzeige am DCIV zu interpretieren?

LED orange blinkt im Sekundentakt Betriebsanzeige

LED orange eine Sek. aus, Mangelnde Synchronisation
mehrfaches kurzes Blitzen mit dem DCI

LED orange eine Sek. an, anschlieRend einmal oder zweimal

blitzen (je nach Verbindungszustand
Anzahl der B- Kanéle bei ISDN-
Verbindung)
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