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Descrizione del prodotto

Unità di commutazione bus per guida DIN, con relè bistabile.
Per la realizzazione di vari scenari di commutazione.

Possibilità di comando tramite il modulo d’ingresso bus BEM, i tasti funzione dei citofoni bus (incl. il tasto
apriporta) o il tasto luce o di chiamata di un posto esterno.

Dati tecnici

Tipo di contatto: Contatto di commutazione max. 30 V DC, 5 A

Tempo di attivazione: regolabile e/o attivazione/disattivazione

Tipo di protezione: IP 20

Temperatura ambiente: da 0 °C a +40 °C

Unità di modulare: 1

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.: 18 x 90 x 60

Informazioni sugli articoli

Articolo Descrizione articolo Colore/Materiale KG Codice

BSE 651-0 Unità di commutazione bus su guida DIN Nero D 210007486-00
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BSE 650-02, BSE 651-0 Unità di commutazione bus Opuscolo informativo sul
prodotto

385 kB scaricare

BSE 651-0 Unità di commutazione bus su guida DIN Dichiarazione di conformità 1,1 MB scaricare

Informazioni supplementari 109 kB scaricare

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.96331/BSE_650-02_BSE_651-0_210007488-00_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.96379/BSE_651_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

